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Manual del Usuario - Favor de leerlo antes de utilizar este equipo 


iIMPORTANTE! 

Si aparece un icono al final de un pdrrafo, vaya al ©ADVERTENCIA® 

casillero con el icono correspondiente en la pdgina bisponga de las batenas de 

para revisar informacidn pertinente. adecuada y rdpidamente, 

^ - Advertencia ! - Ifnportante no las queme o entierre. 

** - Precauclon B - Pista 
- Nota 



Mercedes-Benz CLK 
bTM 2000 




U PRECAUCION « 

Util ice unicamente batenas nuevas del 
tamano y tipo recomendado. 

Si no piensa utilizar el vehiculo durante 
una semana o mds, retire las batenas del 
transmisor y del vehiculo. Las batenas 
pueden derramar liquidos que pueden 
destruir partes electrdnicas. 

Nunca deje batenas muertas o debiles en 
el transmisor o en el carro 


Gracias por comprar un carro coleccionable de RadioShack construido a una escala del/32, 
puede alcanzar velocidades de hasta 82 - 91 metros (270-300 pies) por minuto. Mientras no lo 
este corriendo, usted puede exhibir su carro de carraras y el transmisor utilizando la base de 
exhibicidn. 

Su carro de carraras viene en uno de estos tres emocionantes disehos. Coleccione los tres y 
tenga el vehiculo perfecto para cualquier condicidn de manejo. 

Su carro de carraras viene en dos radio frecuencias (27 MHz y 49 MHz), para que usted y sus 
amigos puedan manejarlos juntos. Revise la caja para ver que radio frecuencia tiene su carro. 
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INSTALANDO LAS BATERIAS 
EN EL TRANSMISOR 

Usted necesita una batenas de 9V (no incluida, disponible en su tienda radioshack) para 
operar el transmisor. Para un mejor desempeho y duracion, le recomendamos utilizar una 
batena alcalina RadioShack. 


1. t)eslice el interruptor ON/ OFF del transmisor a OFF. 

2. Deslice la tapa del compartimiento de las batenas en la direccion de la flecha, levante 
la tapa y retirela. 

3. Coloque la batena en el compartimiento de las batenas como se indica con los simbolos 
de polaridad(+ y -)marcados en el interior. 

4. Coloque nuevamente la tapa y asegurela. 

Cuando el rango del transmisor disminuya, cambie su batena. 


©ADVERTENCIA® «»PRECAUCI6n«I 

Nunca juegue con su Carro de Si su vehfculo se atora debajo de un objeto, 

Carrzras en la calle. libere inmediatamente los botones del control 

y retire el carro de carreras. 



PISTAS UTILES 



• Si utilize su carro de carreras par periodos prolongados de tiempo, genera niveles 
elevados de color. El color ocasiona que el motor se desgaste. Para ayudar a que los 
niveles de color se mantengan abajo, cuando el paquete de batenas se termine, permita 
que el carro se enfne durante por lo menos 10 minutos antes de instalar batenas nuevas. 

• Si el motor del carro de carreras funciona, pero no responde al transmisor, muevalo mas 
cerca del transmisor e intente de nuevo. 

• Si alguien utilize in radio CB cerca, puede interferir con el control del carro. Si esto 
sucede, mueva el carro lejos del radio CB. 

• Usted no puede operar su carro cerca de aparatos con transmisores que utilicen la 
misma f recuencia que su carro. (27 MHz o 49 MHz). Revise la caja de su carro para ver 
que f recuencia utilize su carro. 


Si el carro se mueve lentamente y usted acaba de instalar un paquete de batenas 
cargado, revise el mecanismo de las ruedas, para quitar hilos, cabellos o tierra que causen 
esto. 






EN EL CARRO DE CARRERAS 

Usted necesita dos batenas alcalinas tipo AA (no incluidas) para operar el carro de carretas. 


1. beslice el interrupter ON/ OFF en la parte de abajo del carro de carreras a OFF. 

2. Utilice un desarmador para aflojar el tornillo en la tapa del compartimiento de las 
batenas, y retire la tapa. 

3. Inserte dos batenas AA en el adaptador incluido de acuerdo a los simbolos de 
polaridad (+ y -) marcados en el interior. 

4. Coloque nuevamente la tapa, asegurdndola con el tornillo. 

Cuando el carro de carreras corra despacio o no responda al transmisor, cambie las 
baterias. 

AAANEJANDO EL CARRO DE CARRERAS © K 


1. Ajuste el interrupter ON/ OFF en la parte de debajo del carro a ON. 

2. Ajuste el interrupter ON/ OFF del transmisor a ON, el indicador del transmisor se 
enciende. 

3. Utilice los botones de control del transmisor para manejar y dirigir el carro de 
carreras. & 


Baton Izguierdo de! Contra! 

• Presione hacia delante para 
mover adelante el carro. 

• Presione hacia atrds para 
mover el carro hacia atrds. 

• Libere para detener. 


ON/OFF 



Baton Oerecho de! Contra! 

• Presione hacia la izquierda 
para girar a la izquierda 

• Presione hacia la derecha 
para girar a la derecha. 

• Libere para ir en linea 
recta 


4. Cuando termine de utilizer el carro de carreras, deslice los controles ON/ OFF del 
carro y del transmisor a OFF. 


ALINEACION DE LAS RUEDAS 


Si el carro de cameras no se mueve en linea recta cuando usted libera el control derecho del 
transmisor, ajuste el control de alineacion de las ruedas, que estd debajo del carro de 
Carreras. 

Gire el control hacia la L si el carro de carreras se desvta hacia ala derecha o a la R si el carro 
de carreras se desvta a la izquierda. 

DECLARACION DE CONFORMIDAD DE LA FCC 

Este aparato cumple con la Parte 15 de la reglamentacion de la FCC. Su operacion estd sujeta a 
loas siguientes dos condiciones: (1) este aparato no deberd causar interferencia danina, y (2) 
este aparato deberd aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que 
pueda causar una operacion no deseada. 


Producto: 

Carros de Carreras 


Coleccionables, Escala 1/32 

Modelo: 

60-4308 

Parte Responsable: 

RadioShack 


100 Throckmorton 


Fort Worth, TX 76102 

Telefono: 

817-415-3200 



LA FCC DESEA INFORMARLE 

Este equipo ha sido probado y se ha demostrado que cumple con los limites para un aparato 
digital Clase B. En lo relativo a la Parte 15 de la reglamentacion de la FCC. Estos limites estdn 
disenados para proporcionar una proteccidn razonable contra interferencia danina en una 
instalacidn residencial. Este equipo genera, utiliza y emite energia de radio frecuencia, si no es 
instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencia danina a las 
radio-comunicaciones. 

Sin embargo, no existe garantia de que no ocurra interferencia en una instalacidn en 
particular. Si este equipo causa interferencia danina a la recepcidn de radio o television, lo 




cual puede ser determinado encendiendo y apagando el equipo, se le recomienda al usuario que 
intente corregir la interferencia por medio de una o mds de las siguientes medidas: 

• Reoriente o reubique la antena receptora. 

• Aumente la separacion entre el equipo y el receptor. 

• Conecte el equipo a una toma circuito de elecfricidad diferente al que estd conectado el 
receptor. 

• Consulte a su distribuidor o a un tecnico experimentado de TV/ Radio para recibir ayuda. 

Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere que deje de utilizer su Machete. 

Los Cambios o modif icaciones no aprobadas expresamente por RadioShack pueden causar 
interferencia y anular la autoridad del usuario para operar el equipo. 

CUIOAOO 

Mantenga el carro de correros seco; si se llegara a mojar, sequelo de inmediato. Utilice y 
almacene el carro de carreras unicamente en ambientes de temperatura normal. Maneje el 
carro de carreras con cuidado; no lo tire. Mantenga el carro de carreras lejos del polvo y 
tierra, y limpielo con un trapo humedo para conservarlo como nuevo. 


SERVICIO y REPARACIONES 

Si su carro de carreras no opera como se supone, llevelo a su tienda RadioShack para recibir 
asistencia. Si modifica o intenta forzar los componentes internes de su carro de carreras, 
puede causar un malfuncionamiento y puede invalidar su garantia y la autorizacion de la FCC 
para operarlo. 


Caracteristicas electricas: 


Control remote: 1 batena de 9 V cc 
Carro: 3 Vcc (2 batenas “AA" x 1,5 V cc) 



